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Марка по плотности D350  TEPLO PLUS B2,0



СИБИТ СИБИТ ЮЖНЫЙ

1325 мм
-1725 мм

Высота: 1 325 мм - 1725 мм
(с учётом поддона)
Длина: 1 000 мм
Ширина: 1 250 мм

Более подробную 
и н ф о р м а ц и ю  о  
т р е б о в а н и я х  к  
п о г р у з к е  в ы  
можете изучить в 

р а з д е л е  с а й т а « П р а в и л а  
погрузки, закрепления груза, 
р а з г р у з к и  и  х р а н е н и я  
продукции СИБИТ»



1 200...3200 мм

Несущая перемычка из автоклавного ячеистого 
бетона предназначена для выполнения перекрытия 
дверных и оконных проемов во внутренних и 
наружных, несущих и самонесущих стенах.

Ширина перемычки подбирается соответственно 
толщине стены или выполняется сборная перемычка.
Например:
для проема в стене толщиной 400 мм – 2 перемычки 
(200 + 200)
для проема в стене толщиной 500 мм – 2 перемычки 
(300 + 200)

Для расчета длины перемычки прибавьте к ширине 
проема величину опорной части:
для несущих перемычек опорная часть должна быть 
не менее 200 мм на каждую сторону;
для ненесущих  перемычек допустима опорная часть 
не менее 100 мм на каждую сторону;
или по назначению рабочей документации.
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ТЁПЛЫЕ – нет необходимости доутепления.

УДОБНЫЕ – можно монтировать без специальной техники 
(крана).

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ, согласованный с типоразмерами 
блоков СИБИТ.
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Клей для тонкошовной кладки АГБ
Клей для тонкошовной кладки АГБ Зимний
Штукатурка цементная для ячеистого бетона

ЭКОНОМИЧНЫЙ 
РАСХОД

СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

ВЫСОКАЯ
АДГЕЗИЯ

Завод «СИБИТ» является лидером в производстве автоклавного газобетона в Сибирском 
регионе с опытом работы 30 лет, поэтому имеет четкое понимание какими характеристиками 
должны обладать сухие строительные смеси.


