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Деформационный шов
с заделкой упругим материалом
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Деформационный шов
с заделкой упругим материалом

≤ ≤

Перемычка из ячеистого бетона
автоклавного твердения

Перемычка из ячеистого бетона
автоклавного твердения

Стержневой анкер ø12 S240
(l=250...350мм)

Уровень
чистого пола

Кладка наружной стены из газобетонных блоков
с оконным и балконным проемами

Развертка по стене. М 1:20

3

Армирование подоконной зоны
2 стержня 8АIII (А400) ГОСТ  5781-82*

в штробах с заполнением
цем.-песч. раствором М200

Армирование подоконной зоны
2 стержня 8АIII (А400) ГОСТ  5781-82*

в штробах с заполнением
цем.-песч. раствором М200

Армирование сеткой базальтовой ССБ
по СТО 29424809-004-2013

(шаг 500-1000мм)

Армирование сеткой базальтовой ССБ
по СТО 29424809-004-2013

(шаг 500-1000мм)

Соединительный элемент
из оцинкованной стали

∟70х200х(1-2)
 по ГОСТ 41918-80

Монолитное ж/б перекрытие

Монолитное ж/б перекрытие

≤
≤

Ж/б колонна
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*Уточнить в проекте : на полиуретановом клее - 2810 мм

                                     на цементном клее - 2835 мм
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Сечения  а-а, б-б. М 1:20

4.1

Кладка из газобетонных блоков 350 мм D350 В2,0
с отделкой навесной вентилируемой фасадной системой

с анкеровкой в диск перекрытия (для г.Новосибирска)

Жесткий минераловатный утеплитель,
НГ (Ɣ= 90кг/м3)

а - а

Стеновые блоки из ячеистого бетона автоклавного твердения

D350 В2,0 по ГОСТ 31360-2007  - 350мм

Воздушный зазор - не менее 40мм

Подсистема для навесных фасадов

из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80

с порошковым полимерным покрытием по ГОСТ 9.410-88

Облицовка фасада по проекту (показано условно)
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Армирование сеткой базальтовой ССБ
по СТО 29424809-004-2013

(шаг 500-1000мм)
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250 100

Воздушный зазор - не менее 40мм

Подсистема для навесных фасадов

из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80

с порошковым полимерным покрытием по ГОСТ 9.410-88

Облицовка фасада по проекту (показано условно)

б - б

Стеновые блоки из ячеистого бетона автоклавного твердения

D350 В2,0 по ГОСТ 31360-2007  - 350мм

Армирование сеткой базальтовой ССБ
по СТО 29424809-004-2013

(шаг 500-1000мм)
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2 перемычки толщиной 100 мм

из ячеистого бетона

автоклавного твердения ПРХХ.1.25

Навесная фасадная система

Перемычка толщиной 150 мм

из ячеистого бетона

автоклавного твердения ПРХХ.1,5.25
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Армирование подоконной зоны
2 стержня 8АIII (А400, А500) ГОСТ  5781-82*

в штробах 40х40 мм с заполнением
цем.-песч. раствором М200

Схемы крепления подсистемы навесных
фасадов к межэтажным перекрытиям

Звукоизоляция

от ударного шума (по проекту) 100
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1/4-1/2b
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Цементно-песчаный раствор Звукоизоляция

от ударного шума (по проекту)

Навесная фасадная система

Жесткий минераловатный утеплитель,
НГ (Ɣ= 90кг/м3)

Цементно-песчаный раствор

Деформационный шов

с заделкой упругим материалом
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2. Кронштейн типа КР1 (КР2) в сборе с насадкой НС

3. Соединительная вставка СВ

1. Несущий вертикальный профиль ПВ

4. Несущий горизонтальный профиль ПГ1 (ПГ2)
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Кладка из газобетонных блоков 350 мм D350 В2,0
с отделкой навесной вентилируемой фасадной системой

с анкеровкой в диск перекрытия (для г.Новосибирска)

Схема установки направляющих НФС
(на примере ячейки каркаса

с оконным проемом)
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Навесная фасадная система

(показано условно)
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Навесная фасадная система

Навесная фасадная система

Рядовое примыкание

Угловое примыкание

Узлы примыкания к пилонам каркаса.
М 1:10

4.3

Кладка из газобетонных блоков 350 мм D350 В2,0
с отделкой навесной вентилируемой фасадной системой
с анкеровкой в диск перекрытия (для г.Новосибирска)

Жесткий минераловатный утеплитель,
НГ (Ɣ= 90 кг/м3)

уточнить проектом, min 100мм

Деформационный шов
с заделкой упругим материалом

Уплотнение - "Вилатерм"
СМ 30 ТУ 6-05-2048

Герметик для температурно-
деформационных швов

Стеновые блоки из ячеистого
бетона автоклавного твердения
D350 B2,0 по ГОСТ 31360-2007

Ж/б пилон

Стеновые блоки из ячеистого
бетона автоклавного твердения
D350 B2,0 по ГОСТ 31360-2007

Жесткий минераловатный утеплитель,
НГ (Ɣ= 90 кг/м3)

уточнить проектом, min 100мм

Деформационный шов
с заделкой упругим материалом

Герметик для температурно-
деформационных швов

Ж/б пилон

Уплотнение - "Вилатерм"
СМ 30 ТУ 6-05-2048

Узлы крепления подсистемы навесных фасадов
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4.4

Узел крепления направляющей НФС
в диск перекрытия. М 1:10

Насадка на кронштейн НС

Кронштейн

Деформационный шов

с заделкой упругим материалом

Анкерный дюбель АКП

Монолитное ж/б перекрытие

Фасадные керамогранитные плиты

А - А

Б - Б

Кронштейн

Насадка на кронштейн НС

Дюбель тарельчатый Дт

Жесткие минераловатные плиты, НГ

(Ɣ= 90кг/м3) - не менее 90мм

Фасадные керамогранитные плиты

Монолитное ж/б перекрытие

Теплоизоляционный вкладыш

(по расчету)

Анкерный дюбель АКП

Стеновые блоки из ячеистого бетона

автоклавного твердения D350 В2,0

по ГОСТ 31360-2007

Кладка из газобетонных блоков 350 мм D350 В2,0
с отделкой навесной вентилируемой фасадной системой

с анкеровкой в диск перекрытия (для г.Новосибирска)
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Узлы крепления подсистемы навесных фасадов
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Цементно-песчаный раствор

Уплотнение - "Вилатерм"
СМ 30 ТУ 6-05-2048

Герметик для температурно-

деформационных швов
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Анкерная пластина

ПВХ-сэндвич-панель откоса

Оконный блок ПВХ

ПВХ-сэндвич-панель откоса

Анкерная пластина
Оконный откос из оцинкованной стали

с полимерным покрытием (t=0,7мм)

Анкерная пластина

Оконный блок ПВХ

ПВХ-подоконник

Шумоизоляция

Оконный слив из оцинкованной стали

с полимерным покрытием

Нижний откос окна

Верхний откос окна

Кронштейн
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4.5

Узлы примыкания оконных блоков.

М 1:10

Анкерный дюбель АКП

Монолитное ж/б перекрытие

Фасадные керамогранитные плиты

600х600 или 600х1200мм (t=8-12мм)

Боковой откос окна

Кронштейн

Фасадные керамогранитные плиты

Стеновые блоки из ячеистого бетона

автоклавного твердения D350 В2,0

по ГОСТ 31360-2007

Дюбель EJOT SDP-KB-10S

Узлы крепления подсистемы навесных фасадов

Кладка из газобетонных блоков 350 мм D350 В2,0
с отделкой навесной вентилируемой фасадной системой

с анкеровкой в диск перекрытия (для г.Новосибирска)
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Герметик для температурно-

деформационных швов

Деформационный шов

с заделкой упругим материалом

Уплотнение - "Вилатерм"
СМ 30 ТУ 6-05-2048
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Навесная фасадная система

Жесткий минераловатный утеплитель,
НГ (Ɣ= 90кг/м3)
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а - а

Воздушный зазор - не менее 40мм

Подсистема для навесных фасадов

из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80

с порошковым полимерным покрытием по ГОСТ 9.410-88

Облицовка фасада по проекту (показано условно)

б - б

Сечения  а-а, б-б. М 1:20

5.1

Стеновые блоки из ячеистого бетона автоклавного твердения

D350-D400 В2,0 по ГОСТ 31360-2007  - 400мм

Воздушный зазор - не менее 40мм

Подсистема для навесных фасадов

из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80

с порошковым полимерным покрытием по ГОСТ 9.410-88

Облицовка фасада по проекту (показано условно)

300 100

Стеновые блоки из ячеистого бетона автоклавного твердения

D350-D400 В2,0 по ГОСТ 31360-2007  - 400мм

4 перемычки толщиной 100 мм

из ячеистого бетона

автоклавного твердения ПРХХ.1.25

Кладка из газобетонных блоков 400 мм D350-D400 В2,0
с отделкой навесной вентилируемой фасадной системой

с анкеровкой в диск перекрытия (для г.Новосибирска)

Схемы крепления подсистемы навесных
фасадов к межэтажным перекрытиям

Армирование сеткой базальтовой ССБ
по СТО 29424809-004-2013

(шаг 500-1000мм)

20

Армирование сеткой базальтовой ССБ
по СТО 29424809-004-2013

(шаг 500-1000мм)

20
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Армирование подоконной зоны
2 стержня 8АIII (А400, А500) ГОСТ  5781-82*

в штробах 40х40 мм с заполнением
цем.-песч. раствором М200
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Монолитное ж/б перекрытие

Теплоизоляционный вкладыш

(по расчету)

Монолитное ж/б перекрытие

Теплоизоляционный вкладыш

(по расчету)

1/4-1/2b

Мавлина П.Д.

Хлякин В.В.

Звукоизоляция

от ударного шума (по проекту)

Звукоизоляция

от ударного шума (по проекту)
Цементно-песчаный раствор Цементно-песчаный раствор

Деформационный шов

с заделкой упругим материалом

Деформационный шов

с заделкой упругим материалом

Жесткий минераловатный утеплитель,
НГ (Ɣ= 90кг/м3)

Навесная фасадная система
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Схема установки направляющих НФС
(на примере ячейки каркаса

с оконным проемом)

5.2
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20

ЛистовСтадия Лист

Подп.Изм. №док.ЛистКол.уч. Дата

Узлы крепления подсистемы навесных фасадов

С01.03-03.2023 Альбом проектных решений.
Конструкции поэтажно-опертых стен из АГБ

2. Кронштейн типа КР1 (КР2) в сборе с насадкой НС

3. Соединительная вставка СВ

1. Несущий вертикальный профиль ПВ

4. Несущий горизонтальный профиль ПГ1 (ПГ2)
5

Разработал

Проверил

АО "Главновосибирскстрой"

Кладка из газобетонных блоков 400 мм D350-D400 В2,0
с отделкой навесной вентилируемой фасадной системой

с анкеровкой в диск перекрытия (для г.Новосибирска)

*Уточнить в проекте : на полиуретановом клее - 2810 мм

                                     на цементном клее - 2835 мм

Мавлина П.Д.

Хлякин В.В.

Монолитное ж/б перекрытие

Ж/б колонна

Навесная фасадная система

(показано условно)

Монолитное ж/б перекрытие

Ж/б колонна

Перемычка из ячеистого бетона

автоклавного твердения
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Навесная фасадная система

Рядовое примыкание

Угловое примыкание

Узлы примыкания к пилонам каркаса.
М 1:10

5.3

Жесткий минераловатный утеплитель,
НГ (Ɣ= 90 кг/м3)

уточнить проектом, min 100мм

Деформационный шов
с заделкой упругим материалом

Уплотнение - "Вилатерм"
СМ 30 ТУ 6-05-2048

Герметик для температурно-
деформационных швов

Стеновые блоки из ячеистого бетона
автоклавного твердения D350-D400

B2,0 по ГОСТ 31360-2007

Ж/б пилон

Стеновые блоки из ячеистого бетона
автоклавного твердения D350-D400

B2,0 по ГОСТ 31360-2007

Деформационный шов
с заделкой упругим материалом

Герметик для температурно-
деформационных швов

Ж/б пилон

Уплотнение - "Вилатерм"
СМ 30 ТУ 6-05-2048

Узлы крепления подсистемы навесных фасадов

ЛистовСтадия Лист

Подп.Изм. №док.ЛистКол.уч. Дата

С01.03-03.2023 Альбом проектных решений.
Конструкции поэтажно-опертых стен из АГБ

5

Разработал

Проверил

АО "Главновосибирскстрой"

Кладка из газобетонных блоков 400 мм D350-D400 В2,0
с отделкой навесной вентилируемой фасадной системой

с анкеровкой в диск перекрытия (для г.Новосибирска)

Мавлина П.Д.

Хлякин В.В.

Навесная фасадная система

Жесткий минераловатный утеплитель,
НГ (Ɣ= 90 кг/м3)

уточнить проектом, min 100мм
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5.4

Узел крепления направляющей НФС
в диск перекрытия. М 1:10

Насадка на кронштейн НС

Кронштейн
Деформационный шов

с заделкой упругим материалом

Анкерный дюбель АКП

Монолитное ж/б перекрытие

Фасадные керамогранитные плиты

А - А

Б - Б

Кронштейн типа КР1

Насадка на кронштейн НС

Дюбель тарельчатый Дт

Жесткие минераловатные плиты, НГ

(Ɣ=90кг/м3) - не менее 90мм

Фасадные керамогранитные плиты

Монолитное ж/б перекрытие

Теплоизоляционный вкладыш

(по расчету)

Анкерный дюбель АКП

Стеновые блоки из ячеистого бетона

автоклавного твердения D350-D400 В2,0

по ГОСТ 31360-2007

20

Узлы крепления подсистемы навесных фасадов

ЛистовСтадия Лист

Подп.Изм. №док.ЛистКол.уч. Дата

С01.03-03.2023 Альбом проектных решений.
Конструкции поэтажно-опертых стен из АГБ

5

Разработал

Проверил

АО "Главновосибирскстрой"

Кладка из газобетонных блоков 400 мм D350-D400 В2,0
с отделкой навесной вентилируемой фасадной системой

с анкеровкой в диск перекрытия (для г.Новосибирска)

Мавлина П.Д.

Хлякин В.В.
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Анкерная пластина

ПВХ-сэндвич-панель откоса

Оконный блок ПВХ

ПВХ-сэндвич-панель откоса

Анкерная пластина

Оконный откос из оцинкованной стали
с полимерным покрытием (t=0,7мм)

Анкерная пластина

Оконный блок ПВХ

ПВХ-подоконник

Шумоизоляция

Оконный слив из оцинкованной стали

с полимерным покрытием

Нижний откос окна

Верхний откос окна

Кронштейн типа КР1

в сборе с насадкой НС

Несущий вертикальный профиль

ПФ80ПВМ 70х60х140х3000х1,2мм

Несущий горизонтальный профиль

ПГ1 40х40х3000х1,2мм
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5.5

Узлы примыкания оконных блоков.

М 1:10

Анкерный дюбель АКП

Монолитное ж/б перекрытие

Фасадные керамогранитные плиты

600х600 или 600х1200мм (t=8-12мм)

Боковой откос окна

Несущий горизонтальный профиль

ПГ1 40х40х3000х1,2мм

Несущий вертикальный профиль

ПФ80ПВМ 70х60х140х3000х1,2мм

Кронштейн типа КР1

в сборе с насадкой НС

Несущий вертикальный профиль

ПФ80ПВМ 70х60х140х3000х1,2мм

Несущий горизонтальный профиль

ПГ1 40х40х3000х1,2мм

Фасадные керамогранитные плиты
600х600 или 600х1200мм (t=8-12мм)

Стеновые блоки из ячеистого бетона

автоклавного твердения D350-D400 В2,0

по ГОСТ 31360-2007

Дюбель EJOT SDP-KB-10S

50 250

10
0

100 100 100 100

50

4 перемычки толщиной 100 мм

из ячеистого бетона

автоклавного твердения ПРХХ.1.25

20

Д - ДВ - В

Г - Г

Узлы крепления подсистемы навесных фасадов

ЛистовСтадия Лист

Подп.Изм. №док.ЛистКол.уч. Дата

С01.03-03.2023 Альбом проектных решений.
Конструкции поэтажно-опертых стен из АГБ

5

Разработал

Проверил

АО "Главновосибирскстрой"

Кладка из газобетонных блоков 400 мм D350-D400 В2,0
с отделкой навесной вентилируемой фасадной системой

с анкеровкой в диск перекрытия (для г.Новосибирска)

Мавлина П.Д.

Хлякин В.В.
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Кладка из газобетонных блоков 350 мм D350 В2,0
с отделкой тонкослойной штукатурной системой

(для г.Новосибирска)

Сечения  а-а, б-б. М 1:20

6.1

250 100

b=350

а - а

20

Армирование сеткой базальтовой ССБ
по СТО 29424809-004-2013

(шаг 500-1000мм)

Декоративная штукатурная
фасадная система

Жесткий минераловатный утеплитель,
НГ (Ɣ= 130-145кг/м3)

250 100

b=350

б - б

Армирование сеткой базальтовой ССБ
по СТО 29424809-004-2013

(шаг 500-1000мм)

20

Декоративная многослойная
штукатурная фасадная система
(сопротивл. паропроницанию ≤ 0,2м2 *ч*Па/мг)

Жесткий минераловатный утеплитель,
НГ (Ɣ= 130-145кг/м3)

Стеновые блоки из ячеистого бетона автоклавного твердения
D350 В2,0 по ГОСТ 31360-2007  - 350мм

28
10

-2
83

5*

2 перемычки толщиной 100 мм

из ячеистого бетона

автоклавного твердения ПРХХ.1.25

Перемычка толщиной 150 мм

из ячеистого бетона

автоклавного твердения ПРХХ.1,5.25

100 150 100

Армирование подоконной зоны
2 стержня 8АIII (А400, А500) ГОСТ  5781-82*

в штробах 40х40 мм с заполнением
цем.-песч. раствором М200

28
10

-2
83

5*

Декоративная многослойная
штукатурная фасадная система
(сопротивл. паропроницанию ≤ 0,2м2 *ч*Па/мг)

Стеновые блоки из ячеистого бетона автоклавного твердения
D350 В2,0 по ГОСТ 31360-2007  - 350мм

Декоративная штукатурная
фасадная система

m
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in

 3
0

100 100

ЛистовСтадия Лист

Подп.Изм. №док.ЛистКол.уч. Дата

С01.03-03.2023 Альбом проектных решений.
Конструкции поэтажно-опертых стен из АГБ

*Уточнить в проекте : на полиуретановом клее - 2810 мм

                                     на цементном клее - 2835 мм

2

Разработал

Проверил

АО "Главновосибирскстрой"

Монолитное ж/б перекрытие

Теплоизоляционный вкладыш

(по расчету)

Заделка упругим материалом

Монолитное ж/б перекрытие

Теплоизоляционный вкладыш

(по расчету)

Заделка упругим материалом

1/4-1/2b

Мавлина П.Д.

Хлякин В.В.

Звукоизоляция

от ударного шума (по проекту)
Цементно-песчаный раствор Звукоизоляция

от ударного шума (по проекту)
Цементно-песчаный раствор
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Рядовое примыкание

Угловое примыкание

6.2

Узлы примыкания к пилонам каркаса.
М 1:10

Кладка из газобетонных блоков 350 мм D350 В2,0
с отделкой тонкослойной штукатурной системой

(для г.Новосибирска)

Герметик двухкомпонентный
полиуретановый

Уплотнение - "Вилатерм"
СМ 30 ТУ 6-05-2048

Стеновые блоки из ячеистого
бетона автоклавного твердения
D350 B2,0 по ГОСТ 31360-2007

Жесткий минераловатный утеплитель,
НГ (Ɣ= 130-145 кг/м3)

Декоративная штукатурная

фасадная система

Ж/б пилон

Деформационный шов
с заделкой упругим материалом

Уплотнение - "Вилатерм"
СМ 30 ТУ 6-05-2048

Ж/б пилон

Герметик двухкомпонентный
полиуретановый

Деформационный шов
с заделкой упругим материалом

Стеновые блоки из ячеистого
бетона автоклавного твердения
D350 B2,0 по ГОСТ 31360-2007

Декоративная штукатурная

 фасадная система

Жесткий минераловатный утеплитель,
НГ (Ɣ= 130-145 кг/м3)

ЛистовСтадия Лист

Подп.Изм. №док.ЛистКол.уч. Дата

С01.03-03.2023 Альбом проектных решений.
Конструкции поэтажно-опертых стен из АГБ

2

Разработал

Проверил

АО "Главновосибирскстрой"

Мавлина П.Д.

Хлякин В.В.
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Кладка из газобетонных блоков 400 мм D350-D400 В2,0
с отделкой тонкослойной штукатурной системой

(для г.Новосибирска)

Сечения  а-а, б-б. М 1:20

7.1

300 100

b=400

а - а

20

Армирование сеткой базальтовой ССБ
по СТО 29424809-004-2013

(шаг 500-1000мм) Декоративная многослойная
штукатурная фасадная система
(сопротивл. паропроницанию ≤ 0,2м2 *ч*Па/мг)

Декоративная штукатурная
фасадная система

Жесткий минераловатный утеплитель,
НГ (Ɣ= 130-145кг/м3)

Стеновые блоки из ячеистого бетона автоклавного твердения
D350-D400 В2,0 по ГОСТ 31360-2007  - 400мм

300 100

b=400

100 200 100

б - б

Армирование сеткой базальтовой ССБ
по СТО 29424809-004-2013

(шаг 500-1000мм)

Армирование подоконной зоны
2 стержня 8АIII (А400, А500) ГОСТ  5781-82*

в штробах 40х40 мм с заполнением
цем.-песч. раствором М200

4 перемычки толщиной 100 мм

из ячеистого бетона

автоклавного твердения ПРХХ.1.25

20

Декоративная штукатурная
фасадная система

Декоративная многослойная
штукатурная фасадная система
(сопротивл. паропроницанию ≤ 0,2м2 *ч*Па/мг)

Жесткий минераловатный утеплитель,
НГ (Ɣ= 130-145кг/м3)

Стеновые блоки из ячеистого бетона автоклавного твердения
D350-D400 В2,0 по ГОСТ 31360-2007  - 400мм

28
10

-2
83

5*

28
10
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83

5*

m
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 3
0

m
in

 3
0

100 100

ЛистовСтадия Лист

Подп.Изм. №док.ЛистКол.уч. Дата

С01.03-03.2023 Альбом проектных решений.
Конструкции поэтажно-опертых стен из АГБ

*Уточнить в проекте : на полиуретановом клее - 2810 мм

                                     на цементном клее - 2835 мм

2

Разработал

Проверил

АО "Главновосибирскстрой"

Монолитное ж/б перекрытие

Теплоизоляционный вкладыш

(по расчету)

Заделка упругим материалом

Монолитное ж/б перекрытие

Теплоизоляционный вкладыш

(по расчету)

Заделка упругим материалом

1/4-1/2b

Мавлина П.Д.

Хлякин В.В.

Звукоизоляция

от ударного шума (по проекту)
Цементно-песчаный раствор Звукоизоляция

от ударного шума (по проекту)
Цементно-песчаный раствор
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Рядовое примыкание

Угловое примыкание

7.2

Узлы примыкания к пилонам каркаса.
М 1:10

Кладка из газобетонных блоков 400 мм D350-D400 В2,0
с отделкой тонкослойной штукатурной системой

(для г.Новосибирска)

Герметик двухкомпонентный
полиуретановый

Уплотнение - "Вилатерм"
СМ 30 ТУ 6-05-2048

Стеновые блоки из ячеистого бетона
автоклавного твердения D350-D400

B2,0 по ГОСТ 31360-2007

Жесткий минераловатный утеплитель,
НГ (Ɣ= 130-145 кг/м3)

Декоративная штукатурная

фасадная система

Ж/б пилон

Деформационный шов
с заделкой упругим материалом

Жесткий минераловатный утеплитель,
НГ (Ɣ= 130-145 кг/м3)

Декоративная штукатурная

 фасадная система

Уплотнение - "Вилатерм"
СМ 30 ТУ 6-05-2048

Ж/б пилон

Герметик двухкомпонентный
полиуретановый

Деформационный шов
с заделкой упругим материалом

Стеновые блоки из ячеистого бетона
автоклавного твердения D350-D400

B2,0 по ГОСТ 31360-2007

ЛистовСтадия Лист

Подп.Изм. №док.ЛистКол.уч. Дата

С01.03-03.2023 Альбом проектных решений.
Конструкции поэтажно-опертых стен из АГБ

2

Разработал

Проверил

АО "Главновосибирскстрой"

Мавлина П.Д.

Хлякин В.В.
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Сечения  а-а, б-б. М 1:20

8.1

ЛистовСтадия Лист

Подп.Изм. №док.ЛистКол.уч. Дата

3

Кладка из газобетонных блоков 350 мм D350 В2,0
с отделкой облицовочным кирпичом

С01.03-03.2023 Альбом проектных решений.
Конструкции поэтажно-опертых стен из АГБ

Разработал

Проверил

АО "Главновосибирскстрой"

120

Стеновые блоки из ячеистого бетона автоклавного твердения
D350 В2,0 по ГОСТ 31360-2007  - 350мм

Воздушный зазор - 30мм

Облицовочный кирпич - 120 мм

Монолитное ж/б перекрытие

Теплоизоляционный вкладыш

(по расчету)

Заделка упругим материалом

32
Армирование сеткой базальтовой ССБ

по СТО 29424809-004-2013
(шаг 500-1000 мм)
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b=350

а - а

Стеновой блок

БI/625х200х250/D350/B2,0/F100

Стеновой блок

БI/625х150х250/D350/B2,0/F100

Соединительный

элемент

120

Стеновые блоки из ячеистого бетона автоклавного твердения
D350 В2,0 по ГОСТ 31360-2007  - 350мм

Воздушный зазор - 30мм

Облицовочный кирпич - 120 мм

Монолитное ж/б перекрытие

Заделка упругим материалом

32
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b=350

2 перемычки толщиной 100 мм

из ячеистого бетона

автоклавного твердения ПРХХ.1.25

Перемычка толщиной 150 мм

из ячеистого бетона

автоклавного твердения ПРХХ.1,5.25

Уголок стальной

(уточнить в проекте)

100 150 100

Армирование подоконной зоны
2 стержня 8АIII (А400, А500) ГОСТ  5781-82*

в штробах 40х40 мм с заполнением
цем.-песч. раствором М200

б - б

Теплоизоляционный вкладыш

(по расчету)

Кладка из газобетонных блоков 350 мм D350 B2,0
на ППУ клее с отделкой облицовочным кирпичом

1/4-1/2b

Мавлина П.Д.

Хлякин В.В.

Звукоизоляция

от ударного шума (по проекту)
Цементно-песчаный раствор Цементно-песчаный растворЗвукоизоляция

от ударного шума (по проекту)
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ЛистовСтадия Лист

Подп.Изм. №док.ЛистКол.уч. Дата

3

С01.03-03.2023 Альбом проектных решений.
Конструкции поэтажно-опертых стен из АГБ

Разработал

Проверил

АО "Главновосибирскстрой"

Стеновые блоки из ячеистого бетона автоклавного твердения
D350 В2,0 по ГОСТ 31360-2007  - 350мм

Воздушный зазор - 30мм

Облицовочный кирпич - 120 мм

Монолитное ж/б перекрытие

Заделка упругим материалом

28
50

65

Армирование сеткой базальтовой ССБ
по СТО 29424809-004-2013

(шаг 500-1000 мм)

3
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а - а

120b=350
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47

30

Стеновой блок

БI/625х200х250/D350/B2,0/F100

Стеновой блок

БI/625х150х250/D350/B2,0/F100

Теплоизоляционный вкладыш

(по расчету)

Соединительный

элемент

Стеновые блоки из ячеистого бетона автоклавного твердения
D350 В2,0 по ГОСТ 31360-2007  - 350мм

Воздушный зазор - 30мм

Облицовочный кирпич - 120 мм

Монолитное ж/б перекрытие

Заделка упругим материалом

28
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120b=350
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65
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30

2 перемычки толщиной 100 мм

из ячеистого бетона

автоклавного твердения ПРХХ.1.25

Перемычка толщиной 150 мм

из ячеистого бетона

автоклавного твердения ПРХХ.1,5.25

100 150 100

Армирование подоконной зоны
2 стержня 8АIII (А400, А500) ГОСТ  5781-82*

в штробах 40х40 мм с заполнением
цем.-песч. раствором М200

б - б

Уголок стальной

(уточнить в проекте)

Теплоизоляционный вкладыш

(по расчету)

Кладка из газобетонных блоков 350 мм D350 В2,0
с отделкой облицовочным кирпичом

Кладка из газобетонных блоков 350 мм D350 B2,0
на цементном клее с отделкой

облицовочным кирпичом

1/4-1/2b

Мавлина П.Д.

Хлякин В.В.

Звукоизоляция

от ударного шума (по проекту)
Звукоизоляция

от ударного шума (по проекту)

Цементно-песчаный раствор Цементно-песчаный раствор
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ЛистовСтадия Лист

Подп.Изм. №док.ЛистКол.уч. Дата

3

С01.03-03.2023 Альбом проектных решений.
Конструкции поэтажно-опертых стен из АГБ

Разработал

Проверил

АО "Главновосибирскстрой"

Кладка из газобетонных блоков 350 мм D350 В2,0
с отделкой облицовочным кирпичом

Мавлина П.Д.

Хлякин В.В.
Соединительный элемент для

крепления облицовочной кладки. Устройство
вентиляционного зазора облицовочной кладки

30-50
Облицовочная

кладка

Вентиляционное/сливное
отверстие

Вентиляционное
отверстие Термовкладыш

(по расчету)

Галтель
(выкружка из р-ра)

Гидроизоляция

m
in

 2
00

Перфорированная
стальная лента

Соединительный элемент

Устройство вентиляционного зазора

облицовочной кладки
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Монолитное ж/б перекрытие

Заделка упругим материалом
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Доборный блок

БI/625х200х200/D350/B2,0/F100

Доборный блок

БI/625х150х200/D350/B2,0/F100

Армирование сеткой базальтовой ССБ
по СТО 29424809-004-2013

(шаг 500мм)

Стеновые блоки из ячеистого бетона автоклавного твердения
D350 В2,0 по ГОСТ 31360-2007  - 350мм

Силикатный кирпич - 120 мм
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Сечения  а-а, б-б. М 1:20

9.1

Кладка из газобетонных блоков 350 мм D350 В2,0
с отделкой силикатным кирпичом
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b=350 120

Монолитное ж/б перекрытие

Заделка упругим материалом
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Стеновые блоки из ячеистого бетона автоклавного твердения
D350 В2,0 по ГОСТ 31360-2007  - 350мм

Силикатный кирпич - 120 мм
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1,
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27
60

2 перемычки толщиной 100 мм

из ячеистого бетона

автоклавного твердения ПРХХ.1.25

100 150 100

Армирование подоконной зоны
2 стержня 8АIII (А400, А500) ГОСТ  5781-82*

в штробах 40х40 мм с заполнением
цем.-песч. раствором М200

а - а б - б

20

88

13

Перемычка толщиной 150 мм

из ячеистого бетона

автоклавного твердения ПРХХ.1,5.25

20

ЛистовСтадия Лист

Подп.Изм. №док.ЛистКол.уч. Дата

2

С01.03-03.2023 Альбом проектных решений.
Конструкции поэтажно-опертых стен из АГБ

Разработал

Проверил

АО "Главновосибирскстрой"

Уголок стальной

(уточнить в проекте)

Теплоизоляционный вкладыш

(по расчету)

Теплоизоляционный вкладыш

(по расчету)

Кладка из газобетонных блоков 350 мм D350 B2,0
на ППУ клее с отделкой силикатным кирпичом

1/4-1/2b

Мавлина П.Д.

Хлякин В.В.

Звукоизоляция

от ударного шума (по проекту)
Цементно-песчаный раствор Звукоизоляция

от ударного шума (по проекту)
Цементно-песчаный раствор
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Монолитное ж/б перекрытие

Заделка упругим материалом

Стеновые блоки из ячеистого бетона автоклавного твердения
D350 В2,0 по ГОСТ 31360-2007  - 350мм

Силикатный кирпич - 120 мм
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Сечения  а-а, б-б. М 1:20

9.2

Кладка из газобетонных блоков 350 мм D350 В2,0
с отделкой силикатным кирпичом
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Армирование сеткой базальтовой ССБ

по СТО 29424809-004-2013
(шаг 500мм)

Доборный блок

БI/625х200х200/D350/B2,0/F100

Доборный блок

БI/625х150х200/D350/B2,0/F100

35

b=350 120

Монолитное ж/б перекрытие

Заделка упругим материалом

Стеновые блоки из ячеистого бетона автоклавного твердения
D350 В2,0 по ГОСТ 31360-2007  - 350мм

Силикатный кирпич - 120 мм
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2 перемычки толщиной 100 мм

из ячеистого бетона

автоклавного твердения ПРХХ.1.25

Перемычка толщиной 150 мм

из ячеистого бетона

автоклавного твердения ПРХХ.1,5.25
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100 150 100

Армирование подоконной зоны
2 стержня 8АIII (А400, А500) ГОСТ  5781-82*
в штробах 40х40 мм с заполнением
цем.-песч. раствором М200

а - а б - б

20 20

ЛистовСтадия Лист

Подп.Изм. №док.ЛистКол.уч. Дата

2
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С01.03-03.2023 Альбом проектных решений.
Конструкции поэтажно-опертых стен из АГБ

Разработал

Проверил

АО "Главновосибирскстрой"

Уголок стальной

(уточнить в проекте)

Теплоизоляционный вкладыш

(по расчету)
Теплоизоляционный вкладыш

(по расчету)

Кладка из газобетонных блоков 350 мм D350 B2,0
на цементном клее с отделкой

силикатным кирпичом

1/4-1/2b

Мавлина П.Д.

Хлякин В.В.

Звукоизоляция

от ударного шума (по проекту)
Цементно-песчаный раствор Звукоизоляция

от ударного шума (по проекту)
Цементно-песчаный раствор
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Воздушный зазор - не менее 40мм

Жесткие минераловатные плиты,

НГ (Ɣ=90кг/м3) - не менее 90мм

Подсистема для навесных фасадов

из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80

с порошковым полимерным покрытием по ГОСТ 9.410-88

Облицовка фасада по проекту
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Стеновые блоки из ячеистого бетона автоклавного твердения

D500 B2,5 (D600 В2,5) по ГОСТ 31360-2007  - 240мм

Сечения  а-а, б-б. М 1:20

10.1

Навесная фасадная система

Навесная фасадная система

Воздушный зазор - не менее 40мм

Жесткие минераловатные плиты,

НГ (Ɣ=90кг/м3) - не менее 90мм

Подсистема для навесных фасадов

из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80

с порошковым полимерным покрытием по ГОСТ 9.410-88

Облицовка фасада по проекту

2 перемычки толщиной 120 мм

из ячеистого бетона

автоклавного твердения ПРХХ.1,2.25

Стеновые блоки из ячеистого бетона автоклавного твердения

D500 B2,5 (D600 В2,5) по ГОСТ 31360-2007  - 240мм

Кладка из газобетонных блоков 240 мм D500 B2,5 (D600 В2,5) с доутеплением базальтовыми

плитами и отделкой навесной вентилируемой фасадной системой

с анкеровкой в диск перекрытия (для г.Новосибирска)

20 20
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100 140

Армирование подоконной зоны
1 стержень 8АIII (А400) ГОСТ  5781-82*

в штробе с заполнением
цем.-песч. раствором М200

Армирование сеткой базальтовой ССБ
по СТО 29424809-004-2013

(шаг 500-1000мм)

Схемы крепления подсистемы навесных
фасадов к межэтажным перекрытиям

ЛистовСтадия Лист

Подп.Изм. №док.ЛистКол.уч. Дата

С01.03-03.2023 Альбом проектных решений.
Конструкции поэтажно-опертых стен из АГБ

*Уточнить в проекте : на полиуретановом клее - 2810 мм

                                     на цементном клее - 2835 мм
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Разработал

Проверил

АО "Главновосибирскстрой"

Монолитное ж/б перекрытие

Заделка упругим материалом

Теплоизоляционный вкладыш

(по расчету)

Монолитное ж/б перекрытие

Заделка упругим материалом

Теплоизоляционный вкладыш

(по расчету)

Мавлина П.Д.

Хлякин В.В.

Звукоизоляция

от ударного шума (по проекту)
Цементно-песчаный раствор Звукоизоляция

от ударного шума (по проекту)
Цементно-песчаный раствор
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Ж/б колонна

Монолитное ж/б перекрытие

Монолитное ж/б перекрытие

Ж/б колонна

Б

2. Кронштейн типа КР1 (КР2) в сборе с насадкой НС

3. Соединительная вставка СВ

1. Несущий вертикальный профиль ПВ

4. Несущий горизонтальный профиль ПГ1 (ПГ2)

5. Профиль вертикальный промежуточный ПВП

6. Кронштейн типа КР (ККУ, КРТ)
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Кладка из газобетонных блоков 240 мм D500 B2,5 (D600 В2,5) с доутеплением базальтовыми

плитами и отделкой навесной вентилируемой фасадной системой

с анкеровкой в диск перекрытия (для г.Новосибирска)

Схема установки направляющих НФС

(на примере ячейки каркаса

с оконным проемом)

10.2
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ЛистовСтадия Лист

Подп.Изм. №док.ЛистКол.уч. Дата

Схемы крепления подсистемы навесных фасадов

С01.03-03.2023 Альбом проектных решений.
Конструкции поэтажно-опертых стен из АГБ

5

Разработал

Проверил

АО "Главновосибирскстрой"

*Уточнить в проекте : на полиуретановом клее - 2810 мм

                                     на цементном клее - 2835 мм

Мавлина П.Д.

Хлякин В.В.



И
н
в
. 
№

 п
о
д
л

.
П
о
д
п
и
с
ь
 и

 д
а
та

В
за

м
. 
и
н
в
. 
№

Формат А3

Рядовое примыкание

Угловое примыкание

10.3

Узлы примыкания к пилонам каркаса.
М 1:10

Кладка из газобетонных блоков 240 мм D500 B2,5 (D600 В2,5) с доутеплением
базальтовыми плитами с отделкой навесной вентилируемой фасадной системой

с анкеровкой в стену и в диск перекрытия (для г.Новосибирска)

Стеновые блоки из ячеистого
бетона автоклавного твердения
D500 B2,5 (D600 B2,5) по ГОСТ

31360-2007

Жесткие минераловатные плиты,
НГ (Ɣ= 90 кг/м3) - не менее 90 мм

Навесная фасадная система

Ж/б пилон

Деформационный шов
с заделкой упругим материалом

Герметик двухкомпонентный
полиуретановый

Уплотнение - "Вилатерм"
СМ 30 ТУ 6-05-2048

Уплотнение - "Вилатерм"
СМ 30 ТУ 6-05-2048

Герметик двухкомпонентный
полиуретановый

Деформационный шов
с заделкой упругим материалом

Ж/б пилон

Стеновые блоки из ячеистого
бетона автоклавного твердения
D500 B2,5 (D600 B2,5) по ГОСТ

31360-2007

Жесткие минераловатные плиты,
НГ (Ɣ= 90 кг/м3) - не менее 90 мм

Навесная фасадная система

ЛистовСтадия Лист

Подп.Изм. №док.ЛистКол.уч. Дата

С01.03-03.2023 Альбом проектных решений.
Конструкции поэтажно-опертых стен из АГБ
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Разработал

Проверил

АО "Главновосибирскстрой"

Мавлина П.Д.

Хлякин В.В.



Деформационный шов

с заделкой упругим материалом
Несущий вертикальный профиль

ПФ80ПВМ 70х60х140х3000х1,2мм

Насадка на кронштейн НС

Кронштейн типа КР1
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№

Анкерный дюбель АКП

Монолитное ж/б перекрытие

Жесткие минераловатные плиты, НГ

(Ɣ=90кг/м3) - не менее 90мм

Фасадные керамогранитные плиты

600х600 или 600х1200мм (t=8-12мм)

А - А

m
in

 3
0

Стеновые блоки из ячеистого

бетона автоклавного твердения

D500 B2,5 (D600 В2,5)

по ГОСТ 31360-2007

Кладка из газобетонных блоков 240 мм D500 B2,5 (D600 В2,5) с доутеплением базальтовыми

плитами и отделкой навесной вентилируемой фасадной системой

с анкеровкой в диск перекрытия (для г.Новосибирска)

Монолитное ж/б перекрытие

Несущий вертикальный профиль

ПФ80ПВМ 70х60х140х3000х1,2мм

Кронштейн типа КР1

Насадка на кронштейн НС

Теплоизоляционный вкладыш

(по расчету)

Дюбель тарельчатый Дт

Жесткие минераловатные плиты, НГ

(Ɣ=90кг/м3) - не менее 90мм

Анкерный дюбель АКП

Фасадные керамогранитные плиты

600х600 или 600х1200мм (t=8-12мм)

Б - Б

20

Схемы крепления подсистемы навесных фасадов

Формат А3

10.4

Узел крепления направляющей НФС
в диск перекрытия. М 1:10

ЛистовСтадия Лист

Подп.Изм. №док.ЛистКол.уч. Дата

С01.03-03.2023 Альбом проектных решений.
Конструкции поэтажно-опертых стен из АГБ
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Разработал

Проверил

АО "Главновосибирскстрой"

Мавлина П.Д.

Хлякин В.В.



Шумоизоляция

Оконный слив из оцинкованной стали

с полимерным покрытием

Оконный откос из оцинкованной стали

с полимерным покрытием (t=0,7мм)

ПВХ-сэндвич-панель откоса

Анкерная пластина

Профиль вертикальный промежуточный

ПВП 20х60х40х1,2мм

Анкерная пластина

Оконный блок ПВХ

ПВХ-подоконник

Анкерная пластина

ПВХ-сэндвич-панель откоса

Оконный блок ПВХ

Несущий вертикальный профиль

ПФ80ПВМ 70х60х140х3000х1,2мм

Несущий горизонтальный профиль

ПГ1 40х40х3000х1,2мм

Кронштейн типа КР (ККУ, КРТ)

150х50х50мм

Анкерный дюбель АКП

Монолитное ж/б перекрытие

Дюбель тарельчатый Дт

Несущий вертикальный профиль

ПФ80ПВМ 70х60х140х3000х1,2мм

Несущий горизонтальный профиль

ПГ1 40х40х3000х1,2мм
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Жесткие минераловатные плиты, НГ

(Ɣ=90кг/м3) - не менее 90мм

Жесткие минераловатные плиты, НГ

(Ɣ=90кг/м3) - не менее 90мм

Жесткие минераловатные плиты, НГ

(Ɣ=90кг/м3) - не менее 90мм

Кронштейн типа КР1

в сборе с насадкой НС

Несущий вертикальный профиль

ПФ80ПВМ 70х60х140х3000х1,2мм

Несущий горизонтальный профиль

ПГ1 40х40х3000х1,2мм

Фасадные керамогранитные плиты

600х600 или 600х1200мм (t=8-12мм)

Кронштейн типа КР1

с насадкой НС в сборе

Нижний откос окна

Верхний откос окна Боковой откос окна

Кронштейн типа КР (ККУ, КРТ)

150х50х50мм

Фасадные керамогранитные плиты

600х600 или 600х1200мм (t=8-12мм)

Стеновые блоки из ячеистого

бетона автоклавного твердения

D500 B2,5 (D600 В2,5)

по ГОСТ 31360-2007

Дюбель EJOT SDP-KB-10S

Дюбель EJOT SDP-KB-10S

Дюбель EJOT SDP-KB-10S

Кладка из газобетонных блоков 240 мм D500 B2,5 (D600 В2,5) с доутеплением базальтовыми

плитами и отделкой навесной вентилируемой фасадной системой

с анкеровкой в диск перекрытия (для г.Новосибирска)

В - В Д - Д

Г - Г

2 перемычки толщиной 120 мм

из ячеистого бетона

автоклавного твердения ПРХХ.1,2.25

Схемы крепления подсистемы навесных фасадов

Формат А3

10.5

Узлы примыкания оконных блоков
М 1:10

ЛистовСтадия Лист

Подп.Изм. №док.ЛистКол.уч. Дата

С01.03-03.2023 Альбом проектных решений.
Конструкции поэтажно-опертых стен из АГБ
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Мавлина П.Д.

Хлякин В.В.
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100 140Декоративная многослойная
штукатурная фасадная система
(сопротивл. паропроницанию ≤ 0,2м2 *ч*Па/мг)

Жесткие минераловатные плиты,
НГ (Ɣ=130-145кг/м3) - не менее 90мм

Декоративная штукатурная
фасадная система
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Декоративная штукатурная
фасадная система

а - а б - б

Формат А3

Стеновые блоки из ячеистого бетона автоклавного
твердения D500 В2,5 (D600 B2,5) по ГОСТ
31360-2007  - 240мм

Кладка из газобетонных блоков 240 мм D500 В2,5 (D600 B2,5)
с доутеплением базальтовыми плитами

с отделкой тонкослойной штукатурной системой (для г.Новосибирска)

Сечения  а-а, б-б. М 1:20

11.1

Армирование сеткой базальтовой ССБ
по СТО 29424809-004-2013

(шаг 500-1000мм)

Армирование подоконной зоны
1 стержень 8АIII (А400) ГОСТ  5781-82*

в штробе с заполнением
цем.-песч. раствором М200

2 перемычки толщиной 120 мм

ПРХХ.1,2.25

20
28

10
 -

 2
83

5*

Декоративная многослойная
штукатурная фасадная система
(сопротивл. паропроницанию ≤ 0,2м2 *ч*Па/мг)

Жесткие минераловатные плиты,
НГ (Ɣ=130-145кг/м3) - не менее 90мм

Стеновые блоки из ячеистого бетона автоклавного
твердения D500 В2,5 (D600 B2,5) по ГОСТ
31360-2007  - 240мм

Армирование сеткой базальтовой ССБ
по СТО 29424809-004-2013

(шаг 500-1000мм)

20
28

10
 -

 2
83

5*

30 30

ЛистовСтадия Лист

Подп.Изм. №док.ЛистКол.уч. Дата

С01.03-03.2023 Альбом проектных решений.
Конструкции поэтажно-опертых стен из АГБ

*Уточнить в проекте : на полиуретановом клее - 2810 мм

                                     на цементном клее - 2835 мм

2

Разработал

Проверил

АО "Главновосибирскстрой"

Монолитное ж/б перекрытие

Заделка упругим материалом

Теплоизоляционный вкладыш

(по расчету)

Монолитное ж/б перекрытие

Заделка упругим материалом

Теплоизоляционный вкладыш

(по расчету)

Мавлина П.Д.

Хлякин В.В.

Звукоизоляция

от ударного шума (по проекту)
Цементно-песчаный раствор Звукоизоляция

от ударного шума (по проекту)
Цементно-песчаный раствор
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Формат А3

Жесткие минераловатные плиты,
НГ (Ɣ= 130-145кг/м3) - не менее 90мм

Декоративная штукатурная
фасадная система

Декоративная штукатурная
фасадная система

Рядовое примыкание

Угловое примыкание

11.2

Узлы примыкания к пилонам каркаса.
М 1:10

Жесткие минераловатные плиты,
НГ (Ɣ= 130-145кг/м3) - не менее 90мм

Деформационный шов
с заделкой упругим материалом

Ж/б пилон

Кладка из газобетонных блоков 240 мм D500 В2,5 (D600 B2,5)
с доутеплением базальтовыми плитами

с отделкой тонкослойной штукатурной системой (для г.Новосибирска)

Деформационный шов
с заделкой упругим материалом

Уплотнение - "Вилатерм"
СМ 30 ТУ 6-05-2048

Стеновые блоки из ячеистого
бетона автоклавного твердения
D500 В2,5 (D600 B2,5) по ГОСТ

31360-2007

Герметик двухкомпонентный
полиуретановый

Стеновые блоки из ячеистого
бетона автоклавного твердения
D500 В2,5 (D600 B2,5) по ГОСТ

31360-2007

Уплотнение - "Вилатерм"
СМ 30 ТУ 6-05-2048

Герметик двухкомпонентный
полиуретановый

Ж/б пилон

ЛистовСтадия Лист

Подп.Изм. №док.ЛистКол.уч. Дата

С01.03-03.2023 Альбом проектных решений.
Конструкции поэтажно-опертых стен из АГБ

2

Разработал
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АО "Главновосибирскстрой"

Мавлина П.Д.

Хлякин В.В.
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Формат А3

≤

а

а

Заделка упругим материалом

а - а

Деформационный шов
с заделкой упругим материалом

Перемычка из ячеистого бетона
автоклавного твердения

≤ ≤

Уровень
чистого пола

Ж/б колонна

Межквартирная перегородка

Развертка по стене. М 1:20

12.1

Монолитное ж/б перекрытие

Монолитное ж/б перекрытие

≤
≤

Ж/б колонна

Армирование сеткой базальтовой ССБ
по СТО 29424809-004-2013

(шаг 500-1000мм)

Штукатурка цементно-песчаная
- 10мм

Затирка гипсовой штукатуркой*

Стеновые блоки из ячеистого
бетона автоклавного твердения
D600 В2,5 по ГОСТ 31360-2007
- 240мм

2 перемычки толщиной 120 мм

из ячеистого бетона

автоклавного твердения ПР12.1,2.30

*Состав конструкции (без проема) на основании данных испытаний на звукоизоляцию (52 дБ)

Для стен толщиной 240 мм армирование назначается при длине более 4 м

20

Штукатурка цементно-песчаная
- 10мм

20
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in

 3
0

20

ЛистовСтадия Лист

Подп.Изм. №док.ЛистКол.уч. Дата

С01.03-03.2023 Альбом проектных решений.
Конструкции поэтажно-опертых стен из АГБ
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Разработал

Проверил

АО "Главновосибирскстрой"

Межквартирная перегородка 240 мм
D600 B2,5 с дверным проемом

Мавлина П.Д.

Хлякин В.В.
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Формат А3

≤

а

а

Заделка упругим материалом

а - а

Деформационный шов
с заделкой упругим материалом

Перемычка из ячеистого бетона
автоклавного твердения

≤ ≤

Уровень
чистого пола

Ж/б колонна

Развертка по стене. М 1:20

12.2

Монолитное ж/б перекрытие

Монолитное ж/б перекрытие

≤
≤

Ж/б колонна

Армирование сеткой базальтовой ССБ
по СТО 29424809-004-2013

(шаг 500-1000мм)

Стеновые блоки из ячеистого
бетона автоклавного твердения
D600 В2,5 по ГОСТ 31360-2007
- 100+150мм

2 перемычки толщиной 100 и 150 мм

из ячеистого бетона

автоклавного твердения

ПР12.1,0.30 и ПР12.1,5.30

соответственно

*Состав конструкции (без проема) на основании данных испытаний на звукоизоляцию (52 дБ)

Для стен толщиной 250 мм армирование назначается при длине более 6 м

150

20

Штукатурка цементно-песчаная
- 10мм

Штукатурка цементно-песчаная
- 10мм

Затирка гипсовой штукатуркой*
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20
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0

ЛистовСтадия Лист

Подп.Изм. №док.ЛистКол.уч. Дата

С01.03-03.2023 Альбом проектных решений.
Конструкции поэтажно-опертых стен из АГБ
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Разработал

Проверил

АО "Главновосибирскстрой"

Межквартирная перегородка 250 мм
(блоки 100+150) D600 B2,5

с дверным проемом

Межквартирная перегородка

Мавлина П.Д.

Хлякин В.В.
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Формат А3

а - а
Перемычка из ячеистого бетона

автоклавного твердения

Уровень
чистого пола

Межкомнатная перегородка

Развертка по стене. М 1:20

13.1

Деформационный шов
с заделкой упругим материалом

Межквартирная перегородка
из стеновых блоков ячеистого бетона

автоклавного твердения

Монолитное ж/б перекрытие

Монолитное ж/б перекрытие

≤
≤

≤ ≤

Ж/б колонна

Армирование сеткой базальтовой ССБ
по СТО 29424809-004-2013

(шаг 500-1000мм)

Перемычка толщиной 120 мм

из ячеистого бетона

автоклавного твердения ПР12.1,2.30

*Состав конструкции (без проема) на основании данных испытаний на звукоизоляцию (43 дБ)

Армирование перегородок 100-150 мм назначается при длине более 4 м
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ЛистовСтадия Лист

Подп.Изм. №док.ЛистКол.уч. Дата

С01.03-03.2023 Альбом проектных решений.
Конструкции поэтажно-опертых стен из АГБ
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Разработал

Проверил

АО "Главновосибирскстрой"

Стеновые блоки из ячеистого
бетона автоклавного твердения
D600 В2,5 по ГОСТ 31360-2007
- 120мм

Штукатурка цементно-песчаная
- 5мм

Штукатурка цементно-песчаная
- 5мм

Межкомнатная перегородка 120 мм
D600 B2,5 с дверным проемом
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Заделка упругим материалом
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00

Мавлина П.Д.

Хлякин В.В.
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Формат А3

Заделка упругим материалом

а - а

Уровень
чистого пола

Развертка по стене. М 1:20

13.2

Деформационный шов
с заделкой упругим материалом

Межквартирная перегородка
из стеновых блоков ячеистого бетона

автоклавного твердения

Монолитное ж/б перекрытие

Монолитное ж/б перекрытие

≤
≤

≤ ≤

Ж/б колонна

Армирование сеткой базальтовой ССБ
по СТО 29424809-004-2013

(шаг 500-1000мм)

*Состав конструкции на основании данных испытаний на звукоизоляцию (43 дБ)

Армирование первых двух рядов кладки осуществляется при величине прогиба перекрытия большем, чем l/400
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ЛистовСтадия Лист

Подп.Изм. №док.ЛистКол.уч. Дата

С01.03-03.2023 Альбом проектных решений.
Конструкции поэтажно-опертых стен из АГБ

2

Разработал

Проверил

АО "Главновосибирскстрой"

Межкомнатная перегородка 120 мм
D600 B2,5 без проема, армирование при

прогибе перекрытия более I/400

Межкомнатная перегородка
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Стеновые блоки из ячеистого
бетона автоклавного твердения
D600 В2,5 по ГОСТ 31360-2007
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Штукатурка цементно-песчаная
- 5мм

Штукатурка цементно-песчаная
- 5мм
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Заделка упругим материалом

а - а

Уровень
чистого пола

Перегородка санузла 120 мм D600 В2,5
без проема

Развертка по стене. М 1:20
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Деформационный шов
с заделкой упругим материалом

Межквартирная перегородка
из стеновых блоков ячеистого бетона

автоклавного твердения

Монолитное ж/б перекрытие

Монолитное ж/б перекрытие

Соединительный элемент
из оцинкованной стали

скоба 50х200х2х70(h) по ГОСТ 41918-80

Соединительный элемент
из оцинкованной стали
скоба 50х120х2х70(h)
по ГОСТ 41918-80

≤
≤

≤ ≤

Ж/б колонна

Армирование сеткой базальтовой ССБ
по СТО 29424809-004-2013

(шаг 500-1000мм)

*Состав конструкции на основании данных испытаний на звукоизоляцию (48 дБ)

m
in
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0

20

ЛистовСтадия Лист

Подп.Изм. №док.ЛистКол.уч. Дата

С01.03-03.2023 Альбом проектных решений.
Конструкции поэтажно-опертых стен из АГБ
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Стеновые блоки из ячеистого
бетона автоклавного твердения
D600 В2,5 по ГОСТ 31360-2007
- 120мм
Керамическая плитка

Штукатурка цементно-песчаная
- 5мм
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Навесная фасадная система

Рядовое примыкание

Стеновые блоки из ячеистого бетона
автоклавного твердения D400 В2,0
(D350 В2,0) по ГОСТ 31360-2007

Навесная фасадная система

Рядовое примыкание

Стеновые блоки из ячеистого бетона
автоклавного твердения D400 В2,0
(D350 B2,0) по ГОСТ 31360-2007

Деформационный шов
с заделкой упругим материалом

Навесная фасадная система

Ж/б пилон

Угловое примыкание
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С01.03-03.2023 Альбом проектных решений.
Конструкции поэтажно-опертых стен из АГБ

1

Разработал

Проверил

АО "Главновосибирскстрой"

Мавлина П.Д.

Хлякин В.В.

Узлы примыкания к пилонам каркаса.
М 1:10

Деформационные швы при жестком каркасе

Жесткий минераловатный утеплитель,
НГ (Ɣ= 90 кг/м3)

уточнить проектом, min 100мм

Уплотнение - "Вилатерм"
СМ 30 ТУ 6-05-2048

Стеновые блоки из ячеистого бетона
автоклавного твердения D400 В2,0
(D350 В2,0) по ГОСТ 31360-2007

*При выполнении жесткого (препятствующего взаимным смещениям каркаса, стен или перегородок)

крепления к каркасу здания, - 1/500-1/700 от высоты этажа

Уплотнение - "Вилатерм"
СМ 30 ТУ 6-05-2048

Ж/б пилон

Жесткий минераловатный утеплитель,
НГ (Ɣ= 90 кг/м3)

уточнить проектом, min 100мм

Деформационный шов
с заделкой упругим материалом

Уплотнение - "Вилатерм"
СМ 30 ТУ 6-05-2048

Ж/б пилон

Жесткий минераловатный утеплитель,
НГ (Ɣ= 90 кг/м3)

уточнить проектом, min 100мм

Деформационный шов
с заделкой упругим материалом
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Соединительные элементы и их установка
*Суммарный предельный перекос ячейки этажа каркаса здания не должен превышать:

- при выполнении жесткого (препятствующего взаимным смещениям каркаса, стен или перегородок)

крепления к каркасу здания, - 1/500-1/700 от высоты этажа;

- при податливом креплении (не препятствующем смещению каркаса, без передачи на стены или

перегородки усилий, способных вызвать повреждения конструктивных эдементов) стен или перегородок

к каркасу здания - больше 1/400 от высоты этажа.
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Крепление газобетонных

перегородок к несущим стенам

ЛистовСтадия Лист

Подп.Изм. №док.ЛистКол.уч. Дата

С01.03-03.2023 Альбом проектных решений.
Конструкции поэтажно-опертых стен из АГБ
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Скользящая связь

Устройство скользящих связей
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Ж/б пилон

Арматура d8-10 AIII L=400 мм (2 шт)

Стеновые блоки из ячеистого бетона
автоклавного твердения D400 В2,0
(D350 B2,0) по ГОСТ 31360-2007

Штроба под арматуру в газобетоне
ничем не заполяется

Примечание:
Для анкерования в ЖБ пилон засверливается отверстие соответственно толщине арматуры.
В газобетоне выполняется штроба на 4-6 мм шире арматуры.
Арматурный анкер забивается в пилон, а затем осаживается в штробу в газобетоне.
Связь должна иметь антикоррозионное покрытие

300 100

400

100

в - в

Стеновые блоки из ячеистого бетона
автоклавного твердения D400 В2,0
(D350 B2,0) по ГОСТ 31360-2007

≤
50

0
≤

13
00

≤
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00

Арматурный анкер в полой штробе

250
100, 120, 150, 200, 240

100150

Перегородки

20
m

in
 3

0

Крепление газобетонных

стен  к несущему каркасу

Армирование сеткой базальтовой ССБ
по СТО 29424809-004-2013

(шаг 500-1000мм)

ЛистовСтадия Лист

Подп.Изм. №док.ЛистКол.уч. Дата

С01.03-03.2023 Альбом проектных решений.
Конструкции поэтажно-опертых стен из АГБ

1

Разработал

Проверил

АО "Главновосибирскстрой"

Монолитное ж/б перекрытие

Заделка упругим материалом

Теплоизоляционный вкладыш

(по расчету)

Мавлина П.Д.

Хлякин В.В.

Звукоизоляция

от ударного шума (по проекту)
Цементно-песчаный раствор
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