
Правила погрузки,
закрепления груза,
разгрузки и хранения 
продукции СИБИТ

При длительном хранении на объекте с боков поддонов 
рекомендуется удалить упаковочную пленку

Площадка долнжна быть ровной и очищенной от мусора или 
отсыпана щебнем. В зимнее время расчищена от снега.

Площадка должна иметь твердое покрытие (асфальт, бетон и пр.) 
и очищена от мусора. В зимнее время – расчищена от снега.

Площадка оборудуется водоотводом дождевой / талой воды.
Соблюдайте все возможные меры, чтобы не повредить 
продукцию.

Между ярусами размещайте деревянные прокладки толщиной не 
менее 20 мм.

Устанавливайте оба яруса в одном направлении.

Соблюдайте все возможные меры, чтобы не повредить 
продукцию.

Для разгрузки армированных 
изделий используются мягкие 
стропы.
Разгрузка производится по 1 пачке.

РАЗГРУЗКА ПЕРЕМЫЧЕК
И ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ

РАЗГРУЗКА БЛОКОВ
Возможна одновременная разгрузка 1 или 2 поддонов объемом 
0,75м³ и только по 1 поддону объемом 1,5-2 м³.
Если строповка не обеспечивает отсутствие зазора между двумя 
поддонами – разгружайте по одному поддону. 
Длина строп должна быть не менее 4 м с дополнительной длиной 
ветви паука 1 200-1 500 мм.
Угол α между стропами не болжен превышать 90°.

подкладные
бруски (доски)



Высота: 555 - 1 205 мм
(с учетом поддона)
Длина: 1 200 мм /
1 500 мм / 2 000 мм /
2 500 мм / 3 000 мм /
3 200 мм
Ширина:
900 мм / 1 000 мм

655 -
1 205 мм

 1 200 мм / 1 500 мм /
2 000 мм / 2 500 мм /
3 000 мм / 3 200 мм

min 200 мм min 200 ммmin 200 мм min 200 мм

min 200 ммmin 200 ммmin 200 ммmin 200 мм

 900 мм /
1 000 мм

перемычки

Высота: 1 325 мм
(с учетом поддона)
Длина: 1 000 мм
Ширина: 1 250 мм

625 мм

КЛЕЙ / 
ШТУКАТУРКА
СИБИТ
Высота: 900 мм
(с учетом поддона)
Длина: 1240 мм
Ширина: 880 мм
Мешков в поддоне:
56 шт

 1240 мм 880 мм

Высота: 1 305 мм
(с учетом поддона)
Длина: 1 940 - 5 940 мм
Ширина: 616 мм
Панелей в пачке: 5 шт

Высота: 1 305 мм
(с учетом поддона)
Длина: 1 000 мм
Ширина: 625 мм

1 325 мм

1 250 мм

Ш и р и н а  б о р т а  н е 
менее 2,2 м.
Настил кузова целый 
и  б е з  п е р е п а д о в 
плоскости.
Съемные стройки.
Не менее 4 стяжных 
ремней. 

Загрузка блоков производится автопогрузчиком; перемычек и 
панелей перекрытий – автопогрузчиком или мостовым краном.

Закрепите продукцию  так,
чтобы избежать продольного
и поперечного смещения
во время движения.

Используйте для прокладывания под стяжные ремни картонные 
или пластиковые уголки. 
Упаковки с перемычками размещаются вдоль борта по 
направлению оси движения.

Упаковки размещаются в 2 ряда вдоль борта от передней части 
кузова.

Пачки размещаются в 2 ряда вдоль борта.
Расстояние от переднего и заднего борта до пачек, а также между 
пачками не менее 200 мм. 
Используйте не менее 2 стяжных ремней на 1 ряд упаковок.

Пачки размещаются по  3 пачки на ряд от передней части кузова.
Расстояние от переднего и заднего борта до пачек, а также между 
пачками не менее  300-500 мм.
Между пачками устанавливаются по 2 распорных бруска толщиной 
(50-80 мм) на расстоянии 500-700 мм от краев пачек.
Используйте не менее 2 стяжных ремней на 1 ряд упаковок. 
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